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Aufgabe 1: Transistor (ca |9 Punkte)
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1.1. Die abgebildete Verstarkerschaltung dient zur Verstarkung von Audio-(Musik-)Signalen. Wenn
die Schaltung im Arbeitspunkt (...hier nicht bei 0,5 : Ug,,!) betrieben wird, gibt der Widerstand
R eine Leistung von Pgc = 1406,25 mW als Warme ab. Berechnen Sie die Spannung Ugc am
Widerstand Rc, den Strom I und die Spannung Ug am Transistor im ArbeltspunV
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1.2. Zeichnen Sie die Arbeitsgerade in das Ausgangskennlinienfeld des Transistors. Markieren Sie in
diesem Diagramm auch die Position des Arbeitspunkts.
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1.3

1.4.

5.

1.6.

1.7.

1.8.

Welche Verlustleistung Pr, wird am Transistor im Arbeitspunkt als Warme abgegeben?
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Ermitteln Sie die GroRsignalverstarkung B und die Kleinsignalverstarkung  mithilfe des abgebil-
deten Ausgangskennlinienfelds.
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Wie groR ist der differentielle Widerstand rgg der Basis-Emitter-Diode im Arbeitspunkt bei einer
Temperatur von T = 330 K? (Hinweise: k = 1,38 - 10723 VAs/K, e = 1,602 - 1077 As)

UT= g= 2&'—&24%\/ |
Vg S 9 4L /
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Berechnen Sie die Steilheit S des Transistors und die Leerlaufverstarkung v der Schaltung.

‘-‘-E_: L-_; 8 .i_
S ree  qul6 1L _5:__l_=03_n__ . |
—~ v=-0R = =B o

Berechnen Sie den Wert des Basisvorwiderstands Rg (fiir die Basis-Emitter-Spannung Ugg am
Transistor nehmen Sie einen typischen Wert an).

Uge = 016V /~ Upgg =Ugy-Uge = M4V
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An den Eingang des Verstdrkers wird eine sinusférmige, symmetrische Wechselspannung mit

einer Amplitude von 15 mV angelegt. Kann diese Wechselspannung ohne Ubersteuerung des

Verstarkers bertragen werden? (Begriindung bzw. kurze Berechnung unbedingt erforderlich!)
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Aufgabe 2: Z-Diode (ca. 3 Punkte)
3 P 2.1. Wie groR ist die Spannung u, in der abgebildeten Z-Diodenschaltung? Welche Verlustleistung

P; wird von der Z-Diode als Warme abgegeben? /
R1=1000 I—t::/{mmﬂ
O

/ —
U“:I%‘r% +Uw = ;6\/ 'T‘ 100 mA v Uyp=51V
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Aufgabe 3: Operationsverstirker (c 8 Punkte)

3.1. Die folgende Schaltung besteht aus zwei idealen Operationsverstarkern und fiinf gleich
groBen Widerstanden. Berechnen Sie die Abhangigkeit der Spannung uy von der Eingangsspan-

nung ugq: Bitte Formel uy(ug,) = ... angeben!
Rx
Alle Widerstande Rx sind gleich groR!
Rx
- Rx Rx
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u +
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v O |' ll =
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3.2. Geben Sie auch eine Formel u, (ugy, ug;) = ... Zur Berechnung der Ausgangsspannung u, in
Abhéngigkeit von den beiden Eingangsspannungen ug; und ug, an.

(l,rP- lwvert. Addierer ) UF\= -(Ux i UE?")
- Up,’-‘ "(‘Ua % Usz) = Dea - UEL /
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3.3. Zeichnen Sie die zeitlichen Verlaufe der Spannungen uy und u, in das vorbereitete Diagramm.

Hinweis: Fir alle Operationsverstarker gilt U min = —10 Vund Up max = —10 V.
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3.4. Skizzieren Sie eine Operationsverstarkerschaltung mit einem einzigen Operationsverstarker, die

dasselbe Ubertragungsverhalten uy (ugq, ug;) = ... wie die oben abgebildete Schaltung zeigt.
(1‘\') Geben Sie auch die Widerstandswerte in lhrer Schaltung an und zeichnen Sie die Eingangs- und
° Ausgangsspannungen Ug;, Ug, und Uy in Ihre Skizze ein!
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Aufgabe 4: Gleichrichter (ca. 15 Punkte)

Gegeben ist die folgende Gleichrichterschaltung mit Glattungskondensator und Lastwiderstand.

&

Folgende Daten sind bekannt:
xm %D? - Effektivwert der sinusformigen Eingangs-
Wechselspannung: Ug o = 10V
- f =50Hz
- Glattungskondensator: ¢ = 250 pF

l ug(t) C—= R [] l"ﬂm - Fiir jede der vier Gleichrichterdioden gilt:
US:1V, T'F=OQ.

ig(t)

=~ Aufgabe 4.1. Zeichnen Sie Diodenkennlinie von einer
~ 4.5

* D3 D4 der Gleichrichterdioden in das vorbereitete
!i Diagramm. Wo erkennt man im Diagramm

die Werte von Ug und 7¢?
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4.2. Zeichnen Sie den Verlauf der Eingangs-Wechselspannung ug (t) in das folgende Diagramm.
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Am Lastwiderstand Ry, tritt eine Spannungsschwankung Au,; = 4V auf.

4.3 Zeichnen Sie die Ausgangspannung u,, (t) im eingeschwungenen Zustand ins Diagramm.

4.4 Berechnen Sie die GroRe des Lastwiderstands R, am Ausgang der Gleichrichterschaltung.
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4.5

4.6

4.7

Durch einen Fehler wird die untere Anschlussleitung des Kondensators unterbrochen. Zeichnen
Sie die Ausgangsspannung u,, (), die sich in diesem Fall ergibt, ebenfalls ins Diagramm.
Der Fehler aus Aufgabe 4.5 wurde behoben. Wie sieht nun der Verlauf des Stroms ig(t) aus?
[J...wie in Variante A M...wie in Variante B
[J...wie in Variante C [...wie in Variante D
Begriinden Sie lhre Antwort zu 4.5 mit einigen Stichworten!
y “LI .
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Aufgabe 5: Digitaltechnik, Mikrocontroller (ca. 15 Punkte)
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Die folgende Schaltung aus einem NAND-Gatter und aus drei positiv flankengetriggerten JK-Master-
Slave-Flipflops ist an eine 7-Segment-Anzeige (mit Dekoder, wie im Praktikum!) angeschlossen.
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5.1. Zeichnen Sie die zeitlichen Verlaufe der Signale A, B, C und X in das vorbereitete Diagramm.

AN

uBle 123 ¢ 560

B3 2 13 465 0

5.2. Welche Zahlen werden der Reihe nach von der 7-Segment-Anzeige ausgegeben?

3 R

5.3. Beim Aufbau der Schaltung werden versehentlich die Signale A und B beim Anschluss an die
7-Segment-Anzeige vertauscht. Welche Zahlen werden nun der Reihe nach angezeigt?



